PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI: Roboty remontowo - budowlane polegajace na wymianie 15 drzwi w pokojach
Bursy oraz malowanie pokoi.

ADRES INWESTYCJI : ul. Torowa 7, 45-073 Opole

INWESTOR : Zespot Placowek Oswiatowych

ADERS INWESTORA : ul. Torowa 7, 45-073 Opole

BRANZA : Ogoélnobudowlana

SPORZADZIt KALKULACJE :inz. Jerzy Szczubiat

DATA OPRACOWANIA :10.04.2017

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiar obejmuje roboty remontowo - budowlane na lll pietrze budynku C (Bursy) w Zespole
Placéwek Oswiatowych w Opolu ul. Torowa 7. Prace polegaja na wymianie starych drzwi w 15
pokojach na nowe spetniajgce wymagania p. poz. EI30. We wszystkich otworach drzwiowych bedzie
konieczne poszerzenie otworéw, zamurowanie naswietli, obsadzenie nadprozy oraz obrébka
tynkarska otworéw drzwiowych. W pieciu otworach drzwiowych konieczne bedzie przesuniecie
otworu w $cianie o ok. srednio 50 cm wedtug projektu. Licowanie drzwi na réwno ze $ciang korytarza.
W 15 pokojach Bursy konieczne bedzie wykonanie malowania $cian i sufitéw technika emulsyjna.



PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.39a Nr seryjny: 5225 Uzytkownik: Jerzy Szczubiat

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 PRZEBUDOWA OTWOROW DRZWIOWYCH | WYMIANA DRZWI
1|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru os$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1/0353-05
13*0.80*2.65 m?2 27.56
RAZEM 27.56
2|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1/0331-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
Szt5
5*0.41*2.60*0.55 m3 2.93
Szt 8
8*2.60*0.41*2*0.10 m3 1.71
RAZEM 4.64
3|KNR-W 4-01 |Wykonanie z wykuciem gniazd dla belek przesklepien otworéw w $cianachz  |m3
d.1/0314-03 cegiet
13*2*0.1*0.10 m3 0.26
RAZEM 0.26
4|KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.1/0314-04 dzenie belek stalowych (kgtownik)
analogia
13*2*1.10 m 28.60
RAZEM 28.60
5/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1/0304-04 towej cegtami
5*0.38*2.60*0.50 m3 2.47
RAZEM 2.47
6|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1/0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komaérkowego
Nadmurowanie nad otworami drzwiowymi 301, 302, 303, 306, 307 szt5
5*0.38*0.50*0.90 m3 0.86
RAZEM 0.86
7|KNR-W 4-01 |Uzupetlnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w |m?2
d.1/0303-02 $ciankach na zaprawie cementowo-wapiennej
Nadmurowanie $cianki nad otworami p 308-315 szt 8
0.90*0.50*8 m?2 3.60
RAZEM 3.60
8/KNR-W 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej ‘Rabitza’ na stopkach belek m
d.1/0703-03
13*2*0.90 m 23.40
RAZEM 23.40
9|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na m
d.1/0708-03 osciezach z cegly, pustakéw ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm
13*(2.05*2+0.90) m 65.00
RAZEM 65.00
10/ KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyklych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na  |m?2
d.1/0711-01 Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu
13*0.60*1.30*2 m?2 20.28
5*0.60*2.05*4 m?2 24.60
8*0.25*2.05*2 m?2 8.20
8*0.15*2.05*2 m?2 4.92
RAZEM 58.00
11|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne sktadane fabrycznie wykonczone m?2
d.1/1024-01
Drzwi nr pokoju 308. 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315 oraz 301, 302, 303,
306, 307 Razem 13 szt.
(5+8)*(0.90*2.10) m?2 24.57
RAZEM 24.57
2 MALOWANIE POKOI Il p
12/KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.2|1216-01 Krotnos¢ = 1.5
p.315
19.91 m?2 19.91
P.314
21.85 m?2 21.85
P.313
20.85 m?2 20.85
p.312
23.73 m?2 23.73
p.311
22.10 m?2 22.10
P.310
22.22 m?2 22.22
P.309
21.91 m?2 21.91
P.308
20.72 m?2 20.72




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia J.m. Poszcz Razem
P.307
6.26%3.47 m2 21.72
P.306
6.26%3.40 m2 21.28
P.305
6.26%3.45 m2 21.60
P.304
6.26%3.49 m2 21.85
P. 303
6.26%3.48 m2 21.78
P.302
6.26%3.49 m2 21.85
P.301
6.26%3.56 m2 22.29
RAZEM 325.66
13/KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.2(1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
poz.12+poz.16 m?2 1198.28
RAZEM 1198.28
14/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - gruntowanie pre- |m2
d.2/2608-03 paratem wzmacniajgcym- jednokrotnie
poz.13 m2 1198.28
RAZEM 1198.28
15/KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.2(1204-01 tow
poz.12 m?2 325.66
RAZEM 325.66
16/ KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2|1204-02 $cian
p.315
2*3.08*(6.26+3.18)-1.75 m2 56.40
p.314
2*3.08*(6.26+3.49)-1.75 m2 58.31
p.313
2*3.08*(6.26+3.33)-1.75 m2 57.32
p.312
2*3.08*(6.26+3.79)-1.75 m2 60.16
p.311
2*3.08*(6.26+3.53)-1.75 m2 58.56
pP.310
2*3.08*(6.26+3.55)-1.75 m2 58.68
P.309
2*3.08*(6.26+3.50)-1.75 m2 58.37
P.308
2*3.08*(6.26+3.31)-1.75 m2 57.20
P.307
2*3.08*(6.26+3.47)-1.75 m2 58.19
P.306
2*3.08*(6.26+3.40)-1.75 m2 57.76
P.305
2*3.08*(6.26+3.45)-1.75 m2 58.06
P.304
2*3.08*(6.26+3.49)-1.75 m2 58.31
P. 303
2*3.08*(6.26+3.48)-1.75 m2 58.25
P.302
2*3.08*(6.26+3.49)-1.75 m2 58.31
pP.301
2*3.08*(6.26+3.56)-1.75 m2 58.74
RAZEM 872.62

Norma STD Wersja 4.39a Nr seryjny: 5225 Uzytkownik: Jerzy Szczubiat




Uwagi:

Zmiany dot. przedmiaru:

» W poz. [Lp. 11 d. 1] dodaje sie pokdj nr 320 322.

Wiersz 11 d 1: Drzwi nr pokoju 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315 oraz 301, 302, 303, 306, 307
oraz 320, 322 Razem 15 szt.

(15)*(0.90*2.10) m? RAZEM: 28.35 m?

» W poz. [Lp. 12 d. 2] i [Lp. 16 d. 2] zmienia sie nr pokoju z 305 na 320 i z 304 na 322.



