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Formularz ofertowy 
Nazwa Dostawcy:………………….………………………………………………….………………………………….……*
Adres Dostawcy:……….…………………………………………………………….…………………….…….…..…...…*
Osoba do kontaktu:………………………………………………………………………………...……………….………*

Email, telefon:………………………………………………………………………………………………..……………....…*
	LP
	NAZWA
	TYP, PARAMETRY
	JM.

ILOŚĆ
	CENA JEDN. BRUTTO*
	WARTOŚĆ BRUTTO*

	1
	Wiertarko Frezarka
	· automatyczny posuw elektryczny stołu w osi Y
· automatyczny posuw mechaniczny stołu w osi X
· ciężki stabilny odlew żeliwny 

· masywny stół krzyżowy ze szlifowaną powierzchnią

· prowadnice we wszystkich osiach

· lewe i prawe obroty

· głowica obrotowa +/- 90⁰

· tuleje redukcyjne ISO 30 Morse’a
· uchwyt wiertarski 1-16mm

· deklaracja zgodności CE

· imadło maszynowe L-125mm

· trzpień frezarki z komp.. tulejek zaciskowych do frezów palcowych

· podtrzymka wrzeciona poziomego (okular)
· trzpienie frezarskie długie

· instalacja oświetleniowa halogenowa 24V

· układ chłodzenia

· podstawowe narzędzia

· DTR w języku polskim i angielskim 

· wibroizolatory
	2 szt
	
	

	
	
	Wymiary robocze stołu
	~1000x240mm
	
	
	

	
	
	Przesuw wzdłużny stołu
	~550mm
	
	
	

	
	
	Przesuw poprzeczny stołu
	~230mm
	
	
	

	
	
	Przesuw pionowy stołu-kolumny
	~320mm
	
	
	

	
	
	Ilość rowków t-owych w stole
	~5
	
	
	

	
	
	Odległość między rowkami
	~45mm
	
	
	

	
	
	Maksymalne obciążenie stołu
	~100kg
	
	
	

	
	
	Wrzeciono
	pionowe wysuwane      L-120mm
	
	
	

	
	
	Stożek wrzeciona
	ISO40
	
	
	

	
	
	Prędkość obrotowa wrzeciona pionowego
	~ 115-1750 obr/min
	
	
	

	
	
	Prędkość obrotowa wrzeciona poziomego
	~60-1350 obr/min
	
	
	

	
	
	Zakres prędkości posuwu wzdłużnego
	~74-720 mm/min
	
	
	

	
	
	Posuw przyspieszony
	dla osi X
	
	
	

	
	
	Wysuw belki górnej
	~430mm
	
	
	

	
	
	Odległość wrzeciono pionowe-kolumna
	~260-680mm
	
	
	

	
	
	Odległość wrzeciono pionowe-stół
	~390mm
	
	
	

	
	
	Odległość wrzeciono poziome-stół
	~40-220mm
	
	
	

	
	
	Odczyt cyfrowy
	dla 3 osi
	
	
	

	
	
	Moc silnika wrzeciona poprzecznego
	~2,2kW
	
	
	

	
	
	Moc silnika wrzeciona pionowego
	~1,5kW
	
	
	

	
	
	Wymiary
	~1290x1220x2200mm
	
	
	

	
	
	Waga
	~970kg
	
	
	

	2
	Tokarka uniwersalna
	· automatyczne posuwy – wzdłużny i poprzeczny
· indukcyjnie hartowane i szlifowane łoże

· wrzeciono o przelocie 38mmmetalowe koła zębate w przekładni wrzeciona

· funkcja gwintowania

· wałek pociągowy i śruba pociągowa

· suport nożowy z możliwością obrotu do toczenia stożków

· uchwyt 3-szczękowy
· odczyt cyfrowy osi

· stałe kły centrujące

· koła zmianowe

· imak nożowy

· układ chłodzenia

· oświetlenie robocze 24V

· podtrzymka stała

· osłony

· wanna na wióry

· tylna osłona przeciwwiórowa,

· narzędzia obsługowe,

· podstawa pod maszynę

· wibroizolatory
	1 szt
	
	

	
	
	Maksymalny suw boczny
	~170mm
	
	
	

	
	
	Maksymalny suw wzdłużny
	~ 100mm
	
	
	

	
	
	Ilość rodzajów gwintu metrycznego
	~17
	
	
	

	
	
	Ilość rodzajów gwintu calowego
	~20
	
	
	

	
	
	Zakres gwintowania metrycznego
	~0,5-4mm
	
	
	

	
	
	Zakres gwintowania calowego
	~9-40TPI
	
	
	

	
	
	Posuw wzdłużny suportu
	~0,135-1,80 mm/obr
	
	
	

	
	
	Posuw poprzeczny suportu
	~0,025-0,34 mm/obr
	
	
	

	
	
	Stożek tulei konika
	Morse’a 3
	
	
	

	
	
	Dostępne prędkości wrzeciona
	~12
	
	
	

	
	
	Zakres prędkości wrzeciona
	~60-1600 obr/min
	
	
	

	
	
	Silnik
	~1,1 kW
	
	
	

	
	
	Wymiary
	~1500x650x1150mm
	
	
	

	
	
	Waga
	320 kg
	
	
	

	OGÓŁEM*

SŁOWNIE*:
	

	GWARANCJA*
	


* wypełnia Dostawca   

1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym.

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym, przyjmujemy warunki w nim zawarte i nie wnosimy do niego zastrzeżeń;
3. Oświadczamy, iż sytuacja finansowa Dostawcy umożliwia wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami zapytania ofertowego.

4. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym w zapytaniu ofertowym.

5. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

..........................................


...................................................
miejscowość i data
podpis i pieczątka osoby uprawnionej do reprezentowania Dostawcy

