
2. WEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ i TECHNOLOGICZNEJ 

Ścieki bytowo-gospodarcze z budynku odprowadzone będą do istniejącej kanalizacji sanitarnej w 
budynku. Wszystkie projektowane piony łączą się z istniejącymi pionami na niższych piętrach. Nie 
przewiduje się zejścia kanalizacji do poziomu posadzki parteru. 

Kanalizację sanitarną odprowadzającą ścieki z urządzeń i kratek podłogowych projektuje się 
wykonać z rur z PCW do kanalizacji wewnętrznej. 

Piony wyprowadzić nad dach, lub połączyć przewodami odpowietrzającymi z pionem wyprowadzonym 
ponad dach i zakończonym rurą wywiewną , jak pokazano na rzutach i rozwinięciu instalacji. 

Opis cech urządzeń kanalizacyjnych : 
- Umywalka : ceramiczna , biała ścienna, z półpostumentem ceramicznym. Proponuje się urządzenia 
w standardzie firmy KOŁO: 
- Miska ustępowa : stelażowa, wisząca , ceramiczna biała. Proponuje się urządzenia firmy KOŁO. 
- Pisuary firmy KOŁO 
- Zlewozmywak : jednokomorowe i dwukomorowe ze stali nierdzewnej, np. firmy FRANKĘ. 
- Należy zastosować kratki podłogowe ze stali nierdzewnej. 
- Brodziki stalowe na stelażu , zapewniony dostęp do syfonu, osłona zdejmowalna . 

Do brodzika drzwi i ścianki firmy KOŁO . 
- W toaletach dla niepełnosprawnych ceramika przystosowana kształtem dla osób niepełnosprawnych 
(umywalki, miski). Przy urządzeniach montować pochwyty. 
- W natryskach dla niepełnosprawnych odpływy natryskowe zlicowane z posadzką, ze stali 
nierdzewnej, o przepustowości minimum 0,8 l/s. Pod natryskiem zainstalować siedziska kąpielowe 
składane oraz dwa pochwyty na narożnych ścianach. 

Sposób prowadzenia przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych pokazano na rzutach budynku . 

3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

Instalacja centralnego ogrzewania zasilana będzie z węzła cieplnego ECO S.A. 
Zabezpieczenie instalacji naczyniem przeponowym, oraz pompy obiegowe w węźle cieplnym, zgodnie 
z wyposażeniem przez ECO. 

Instalację centralnego ogrzewania projektuje się jako dwururową, pompową z rozdziałem środkowym, 
pod stropem 2 piętra. 
Instalację projektuje się z rur miedzianych zaciskanych firmy VIEGA o średnicach opisanych w części 
rysunkowej. W przypadku zastosowania rur miedzianych lutowanych należy wszystkie połączenia 
zabezpieczyć przed korozją za pomocą dwukrotnego malowania farbą do grzejników np. Power Paint.. 

Główne poziome rozprowadzenie instalacji projektuje się pod stropem 2 piętra. 
Piony i gałązki grzejnikowe prowadzić należy w bruździe w ścianie. 

Na każdym odgałęzieniu od poziomego rozprowadzenia zainstalować zawór odcinający oraz zawór 
regulacyjny. Na rozwinięciu opisano typy i nastawy zaworów. 
Wszystkie przewody prowadzone w bruzdach w ścianach należy zaizolować izolacją z pianki 
polietylenowej z powłoką ochronną grubości 6mm. 

Minimalną grubość otuliny dla rur prowadzonych pod stropem podano w tabeli poniżej: 
Średnica wewnętrzna 
przewodu 

Grubość izolacji 

do 22 mm 20 mm 

od 22 do 35 mm 30 mm 

od 35 do 100 mm równa średnicy rurociągu 

powyżej 100mm 100 mm 

3 



Grzejniki i armatura 
Jako elementy grzejne proponuje się zastosować grzejniki stalowe płytowe konwektorowe, z 
zasilaniem bocznym. 
W projekcie dobrano grzejniki firmy Vogel&NOOT typ Cosmo model K z podłączeniem bocznym dla 
których wymagany jest niezależny zawór termostatyczny. 
W wybranych pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności należy zastosować grzejniki z dodatkową 
powłoką cynkową. 
W łazienkach zaprojektowano grzejniki drabinkowe. 
Na rzucie pokazano usytuowanie grzejników i opisano obliczeniową moc cieplna każdego grzejnika. 
Grzejniki typu K należy wyposażyć w zawór termostatyczny Danfoss RA-N kątowy z nastawą wstępną 
na zasilaniu i zawór odcinający grzejnikowy typu Danfoss RLV (bez nastawy) na powrocie. 
Zawory RA-N należy wyposażyć w z głowice termostatyczne Danfoss RA 2994. 

Płukanie, rozruch i próby 
Próbę szczelności na zimno należy przeprowadzić w temperaturze powyżej 0°C. W czasie próby 
muszą być otwarte wszystkie zawory, a zład musi być odpowietrzony. Próbę wykonać przed 
założeniem izolacji. 
Wyniki prób hydraulicznych uważa się za zadowalające, jeżeli w ciągu całego czasu prób (45 minut do 
1 godziny) nie stwierdzono spadku ciśnienia na manometrze. 
Ciśnienie próbne dla instalacji wewnętrznej CO wynosi 3,0 bar. Próbę należy wykonać na 
projektowanej części instalacji. 
W razie wykrycia w czasie próby hydraulicznej nieszczelności połączeń, zabrania się ich naprawy 
przez nadspawywanie/nadlutowywanie doszczelniające. Wykryte miejsca wadliwe należy wyciąć i 
dokonać ponownego montażu połączenia, a następnie przeprowadzić powtórną próbę hydrauliczną, 
po czym instalacje należy przepłukać wodą. 
Z przeprowadzonych prób szczelności instalacji CO należy spisać protokół stwierdzający spełnienie 
wymaganych warunków. 
Po próbie szczelności przepłukać zład woda z prędkością 1,5 m/s z trzykrotną zmianą wody. 
Przeprowadzić regulacje całego zładu. 
Po wykonaniu próby ciśnieniowej na zimno należy wykonać próbny rozruch na gorąco trwający co 
najmniej 72 godziny, przy parametrach roboczych czynnika grzewczego, z regulacją przepływów. 

Podczas rozruchu wykonać regulacje instalacji poprzez nastawy na zaworach grzejnikowych. 
Wielkości nastaw według załączonej części rysunkowej. 

4. INSTALACJA ZASILANA NAGRZEWNIC WENTYLACYJNYCH - CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO 

Instalacja zasilania nagrzewnic (CT) będzie odgałęzieniem od instalacji wykonanej zgodnie z 
projektem z 2016r. Należy wykorzystać pozostawione zawory odcinające na odgałęzieniu 2xDN40 na 
poddaszu budynku. 

Zabezpieczenie instalacji naczyniem przeponowym, oraz pompy obiegowe w węźle cieplnym, zgodnie 
z wyposażeniem przez ECO. 

Instalację CT projektuje się jako dwururową, pompową. Instalację projektuje się z rur miedzianych 
zaciskanych firmy N/IEGA o średnicach opisanych w części rysunkowej. W przypadku zastosowania 
rur miedzianych lutowanych należy wszystkie połączenia zabezpieczyć przed korozją za pomocą 
dwukrotnego malowania farbą do grzejników np. Power Paint.. 

Przewody CT prowadzone na poddaszu, zaizolować pianką poliuretanową w osłonkach ochronnych, 
gładkich, zmywalnych. Wymagany współczynnik przewodzenia ciepła izolacji As0,035 [W/mK]. 
Zaprojektowano izolację firmy Thermaflex typ Thermapur. 

4 



/ 

Minimalną grubość otuliny dla rur CT podano w tabeli poniżej: 
Średnica wewnętrzna 
przewodu 

Grubość izolacji 

do 22 mm 20 mm 

od 22 do 35 mm 30 mm 

od 35 do 100 mm równa średnicy rurociągu 

powyżej 100mm 100 mm 

Węzeł zmieszania pompowego przy centrali wentylacyjnej 
Na zasilaniu dwu central wentylacyjnych należy zainstalować węzeł zmieszania pompowego 
składający się z: 
- zaworów odcinających 
- spinki zasilania z powrotem z zaworem zwrotnym i odcinającym, DN15 
- zaworu trójdrogowego z siłownikiem na przewodzie zasilającym działającym na podmieszaniu. 
Zawór dostarczany jest przez producenta centrali wentylacyjnej 
- pompy obiegowej centrali wentylacyjnej. Pompa zasilana jest z automatyki centrali wentylacyjnej. 
- manometrów i termometrów na zasilaniu i powrocie 
- odpowietrzenia i odwodnienia ze złączką do węża. 
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