2. WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ | TECHNOLOGICZNEJ
Scieki bytowo-gospodarcze z budynku odprowadzone beda do istniejgcej kanalizacji sanitarnej w

budynku. Wszystkie projektowane piony gczg sie z istniejgcymi pionami na nizszych pigtrach. Nie
przewiduje sie zejscia kanalizacji do poziomu posadzki parteru.

Kanalizacje sanitarng odprowadzajgcg $cieki z urzgdzer i kratek podtogowych projektuje sie
wykonac¢ z rur z PCW do kanalizacji wewnetrzne;j .

Piony wyprowadzi¢ nad dach, lub potgczy¢ przewodami odpowietrzajgcymi z pionem wyprowadzonym
ponad dach i zakoriczonym rurg wywiewng , jak pokazano na rzutach i rozwinieciu instalacji.

Opis cech urzadzen kanalizacyjnych :
- Umywalka : ceramiczna , biata Scienna, z péipostumentem ceramicznym. Proponuije sie urzgdzenia
w standardzie firmy KOLO:
- Miska ustepowa : stelazowa, wiszaca , ceramiczna biata. Proponuje sie urzadzenia firmy KOLO.
- Pisuary firmy KOLO
- Zlewozmywak : jednokomorowe i dwukomorowe ze stali nierdzewnej, np. firmy FRANKE.
- Nalezy zastosowac kratki podtogowe ze stali nierdzewnej.
- Brodziki stalowe na stelazu , zapewniony dostep do syfonu, ostona zdejmowalna .

Do brodzika drzwi i $cianki firmy KOLO .
- W toaletach dla niepetnosprawnych ceramika przystosowana ksztattem dla oséb niepetnosprawnych
(umywalki, miski). Przy urzgdzeniach montowa¢ pochwyty.
- W natryskach dla niepetnosprawnych odplywy natryskowe zlicowane z posadzkg, ze stali
nierdzewnej, o przepustowosci minimum 0,8 I/s. Pod natryskiem zainstalowa¢ siedziska kapielowe
skladane oraz dwa pochwyty na naroznych $cianach.

Spos6b prowadzenia przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych pokazano na rzutach budynku .

3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Instalacja centralnego ogrzewania zasilana bedzie z wezta cieplnego ECO S.A.
Zabezpieczenie instalacji naczyniem przeponowym, oraz pompy obiegowe w wezle cieplnym, zgodnie
z wyposazeniem przez ECO.

Instalacje centralnego ogrzewania projektuje si¢ jako dwururowa, pompowg z rozdziatem $rodkowym,
pod stropem 2 pietra.

Instalacje projektuje sie z rur miedzianych zaciskanych firmy VIEGA o $rednicach opisanych w czesci
rysunkowej. W przypadku zastosowania rur miedzianych lutowanych nalezy wszystkie potaczenia
zabezpieczy¢ przed korozjg za pomoca dwukrotnego malowania farbg do grzejnikéw np. Power Paint..

Gléwne poziome rozprowadzenie instalacji projektuje sie pod stropem 2 pigtra.
Piony i gatazki grzejnikowe prowadzi¢ nalezy w bruzdzie w Scianie.

Na kazdym odgatezieniu od poziomego rozprowadzenia zainstalowa¢ zawor odcinajgcy oraz zawor
regulacyjny. Na rozwinieciu opisano typy i nastawy zaworéw.

Wszystkie przewody prowadzone w bruzdach w $cianach nalezy zaizolowac izolacjg z pianki
polietylenowej z powtoka ochronng grubo$ci 6mm.

Minimalng grubos¢ otuliny dla rur prowadzonych pod stropem podano w tabeli ponizej:

Srednica wewnetrzna Grubo$¢ izolacji
przewodu

do 22 mm 20 mm

od 22 do 35 mm 30 mm

od 35 do 100 mm rowna Srednicy rurociggu
powyzej 100mm 100 mm




Jako elementy grzejne proponuje sie zastosowac grzejniki stalowe plytowe konwektorowe, z
zasilaniem bocznym.

W projekcie dobrano grzejniki firmy Vogel&NOOT typ Cosmo model K z podtgczeniem bocznym dla
ktérych wymagany jest niezalezny zawoér termostatyczny.

W wybranych pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnoéci nalezy zastosowaé grzejniki z dodatkowa
powtoka cynkows.

W tazienkach zaprojektowano grzejniki drabinkowe.

Na rzucie pokazano usytuowanie grzejnikéw i opisano obliczeniowg moc cieplna kazdego grzejnika.
Grzejniki typu K nalezy wyposazy¢ w zawor termostatyczny Danfoss RA-N katowy z nastawg wstepng
na zasilaniu i zawoér odcinajacy grzejnikowy typu Danfoss RLV (bez nastawy) na powrocie.

Zawory RA-N nalezy wyposazy¢ w z glowice termostatyczne Danfoss RA 2994.

Probe szczelnosci na zimno nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powyzej 0°C. W czasie préby
muszg by¢ otwarte wszystkie zawory, a zfad musi by¢ odpowietrzony. Prébe wykona¢ przed
zatozeniem izolacji.

Whyniki préb hydraulicznych uwaza sie za zadowalajgce, jezeli w ciggu catego czasu préb (45 minut do
1 godziny) nie stwierdzono spadku ci$nienia na manometrze.

Cisnienie prébne dla instalacji wewnetrznej CO wynosi 3,0 bar. Prébe nalezy wykonaé na
projektowanej czesci instalaciji.

W razie wykrycia w czasie proby hydraulicznej nieszczelnosci potgczen, zabrania sie ich naprawy
przez nadspawywanie/nadlutowywanie doszczelniajgce. Wykryte miejsca wadliwe nalezy wycig¢ i
dokona¢ ponownego montazu potgczenia, a nastepnie przeprowadzi¢ powtdrng prébe hydrauliczng,
po czym instalacje nalezy przeptukaé¢ wods.

Z przeprowadzonych préb szczelnosci instalacji CO nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy spetnienie
wymaganych warunkéw.

Po prébie szczelnosci przeptuka¢ ztad woda z predkoscig 1,5 m/s z trzykrotng zmiang wody.
Przeprowadzi¢ regulacje catego ztadu. .

Po wykonaniu préby ci$nieniowej na zimno nalezy wykonaé prébny rozruch na gorgco trwajacy ¢
najmniej 72 godziny, przy parametrach roboczych czynnika grzewczego, z regulacjg przeptywow.

Podczas rozruchu wykonac¢ regulacje instalacji poprzez nastawy na zaworach grzejnikowych.
Wielkoséci nastaw wedlug zatgczonej czesci rysunkowej.

4. INSTALACJA ZASILANA NAGRZEWNIC WENTYLACYJNYCH - CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

Instalacja zasilania nagrzewnic (CT) bedzie odgatezieniem od instalacji wykonanej zgodnie z
projektem z 2016r. Nalezy wykorzysta¢ pozostawione zawory odcinajgce na odgatezieniu 2xDN40 na
poddaszu budynku.

Zabezpieczenie instalacji naczyniem przeponowym, oraz pompy obiegowe w wezle cieplnym, zgodnie
z wyposazeniem przez ECO.

Instalacje CT projektuje sig jako dwururowa, pompowa. Instalacje projektuje sie z rur miedzianych
zaciskanych firmy VIEGA o $rednicach opisanych w czesci rysunkowej. W przypadku zastosowania
rur miedzianych lutowanych nalezy wszystkie potgczenia zabezpieczy¢ przed korozjg za pomocg
dwukrotnego malowania farbg do grzejnikéw np. Power Paint..

Przewody CT prowadzone na poddaszu, zaizolowac piankg poliuretanowg w ostonkach ochronnych,
gtadkich, zmywalnych. Wymagany wspoétczynnik przewodzenia ciepta izolacji A<0,035 [W/mK].
Zaprojektowano izolacje firmy Thermaflex typ Thermapur.



Minimalng grubos¢ otuliny dla rur CT podano w tabeli ponizej:

Srednica wewnetrzna Grubos$é izolacji
przewodu

do 22 mm 20 mm

od 22 do 35 mm 30 mm

od 35 do 100 mm réwna $rednicy rurociggu
powyzej 100mm 100 mm

Wezet zmieszania pompowego przy centrali wentylacyjnej

Na zasilaniu dwu central wentylacyjnych nalezy zainstalowaé wezet zmieszania pompowego
skiadajgcy sie z:

- zaworéw odcinajgcych

- spinki zasilania z powrotem z zaworem zwrotnym i odcinajgcym, DN15

- zaworu tréjdrogowego z sitownikiem na przewodzie zasilajgcym dziatajgcym na podmieszaniu.
Zawor dostarczany jest przez producenta centrali wentylacyjnej

- pompy obiegowej centrali wentylacyjnej. Pompa zasilana jest z automatyki centrali wentylacyjnej.
- manometrow i termometréw na zasilaniu i powrocie

- odpowietrzenia i odwodnienia ze ztgczka do weza.




