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14. ELEWACJA- ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE

Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru ocieplenia Scian zewnetrzny ch metoda bezspoinowa.

Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowanajako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specy fikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie izolacji termicznej $cian zewnetrznej.

- Izolacje termiczne.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

. Materiaty

Wymagania ogdlne
2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do

powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na *taczone materiaty i powinny wykazywaé
dostateczna odpornos¢ w srodowisku, w ktorym zostaja uzyte oraz nalezyta przyczepnos¢ do
sklejanych materiatéw, okreslona wg metod badan podanych w normach panstwowych i

$wiadectwach ITB.

2.1.3. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb

wskazany w normach panstwowych i $wiadectwach 1TB.
Materiaty do izolacji termicznych

2.4.1. Styropiangr11cm
Styropian odmiany G-T. Do ocieplenia $cian zewnetrznych zastosowano ptyty styropianowe o
gestosci min. 25 kg/rri.
a) Wymagania
* plyty styropianowe powinny posiada¢é barwe granulek styropianowych wstepnie
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spienionych,
* dopuszcza sie wystepowanie wgniotéw i miejscowych uszkodzen:
- dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm - o giebokosci do 4 mm
- dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm - o giebokosci do 5 mm.
Laczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢é 50 cm’, a powierzchnia najwickszej
dopuszczalnej wady 10 a2’
*  wymiary:
- dtugosé - 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm - dopuszczalne odchytki +£0,5%
szeroko$¢ - 1200, 1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchytki £1,5 mm
grubosé —20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchykki +0,5%.
b) Pakowanie.
Piyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 ni, przy czym wysoko$¢ stosu
nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawie-
rajaca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, date produkcji, ilo$¢ i pieczatke pakowacza.
¢) Przechowywanie
Piyty styropianowe nalezy przechowywaé¢ w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od zrddet
ognia.
d) Transport.
Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ru-
chu drogowego.
242  Kkleje lub zaprawy klejace do przyklejania (mocowania) izolacji termicznej - wg systemowych
rozwiazan producenta posiadajace aprobate techniczna zgodna z PN.
2.4.3. siatke (lub siatki) do wykonywania warstwy zbrojacej- wg systemowych rozwiazan producenta
posiadajaca aprobate techniczna zgodna z PN.
2.4.4. tynk cienkowarstwowy- wg systemowych rozwiazan producenta posiadajace aprobate techniczna
zgodna z PN.
2.4.5. sdrodki gruntujace- wg systemowych rozwiazan producenta posiadajace aprobate techniczna
zgodna z PN.
2.4.6. farby elewacyjne akrylowe- wg systemowych rozwiazan producenta posiadajace aprobate

techniczna zgodna z PN.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Wg dowolnego $rodka transportowego.

5. Wykonanie robot
5.1. Podtoze - przeznaczone do przyklejania izolacji takie jak: mury z cegiet petnych lub szczelinowych,
gazobetonu, betonu, tynki barwione w masie lub pokryte powtokami malarskimi i inne wystepujace

w budownictwie musza by¢ czyste, suche i no$ne. Zanieczyszczenia oraz wszelkie substancje
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zmniejszajace przyczepno$¢ (w tym tez nasaczenia olejem szalunkowym na nowych obiektach),
musza zosta¢ usunigte. Podtoza chtonne i stabo zwiazane powinny by¢ oczyszczone i zagruntowane
Srodkami gteboko penetrujacymi nie tworzacymi na powierzchni blony.

W celu sprawdzenia prawidtowosci przygotowania podioza zaleca si¢ wykona¢ kontrolne
przyklejenie probek stosowanej izolacji o wym. 10 cm x 10 cm z warstwa, kleju nie przekraczajaca, 1
cm. Przy prawidtowym przygotowaniu podtoza i odpowiedniej jakosci kleju, przy zatozeniu ze
temperatura otoczenia wynosi ok. 20° C a wilgotno$¢ powietrza nie przekracza 60%. Podczas
odrywania po 3 dobach, rozerwanie winno nastapi¢ w styropianie.

5.2. Ocieplanie $cian i osciezy

Plyty styropianowe przykleja si¢ pasami od dotu do gory w przypadku wykonywania prac przy
pomocy stacjonarnych rusztowan fasadowych lub masztowych pomostéw' roboczych.
Dopuszcza sie klejenie piyt styropianowych pasami od gory do dotu w przypadku ich przyklejania z
linowych pomostow ruchomych.
Klej na ptyty izolacyjne nalezy nanosi¢ w taki sposéb aby zapewni¢ jak najwigksza powierzchnig
robocza, dla uzytego kleju ( po kontrolnym oderwaniu $wiezo przyklejonej ptyty powierzchnia ,,
zabrudzonej klejem $ciany " powinna by¢ zblizona do powierzchni roztozonego kleju na ptycie.
W przypadku klejenia recznego stosuje sie dwa sposoby nanoszenia kleju na ptyte :

» ciagte nanoszenie masy klejowej na cata powierzchnie¢ ptyt w przypadku klejenia rownych
podtozach.

* metoda ,,pasmowo - punktowa"( pasmo szer. nic mnigj niz 3 cm - zaleca si¢ Scm, Srednica
placka ok. 10 cm) z zachowaniem min. 40 % powierzchni sklejenia przy systemach z kotkowaniem
piyt, lub min. 60% sklejenia przy mocowaniu ptyt bez kotkowania.
W przypadku nanoszenia kleju w sposéb mechaniczny, mozna to czyni¢ poprzez :

* nanoszenie przy pomocy specjalnego dozownika ( pompa lub przystosowany do tego celu agregat
tynkarski) pasm i plackéw Kkleju na plyty w sposéb jak wyzej

* nanoszenie kleju cato powierzchniowo przy pomocy agregatu tynkarskiego ze specjalna,
koncéwka na sciane o okreslonej doswiadczalnie powierzchni na ktora zdazymy przed
rozpoczeciem procesu wysychania (jasna cienka btona") kleju, przyklei¢ okreslona iloS¢ ptyt.
Mechanizacja prac winna nastgpowa¢ w miare zdobywania doswiadczen podczas docieplenia ,,
recznego”. Proces samego klejenia powinien odbywac sie¢ w taki sposdb ze piyte z naniesionym
odpowiednio klejem przyktadamy do $ciany w odlegtosci ok. 5 cm od sasiednich piyt i dobijajac ja
paca lub umiejetnie otwarta dfonia przesuwamy ja w dét lub w gore w' zaleznosci czy kleimy od dotu
czy od géry, do momentu az znajdzie si¢ w odpowiednim miejscu (czynno$¢ dopasowywania plyty
powinna by¢ przeprowadzona bardzo szybko ).
Niedopuszczalne jest poruszanie podczas klejenia sasiednich piyt -- przyklejonych wczesniej.
Opisana czynno$¢ powoduje lepsze roztozenie kleju pod ptyta. Nalezy w kazdym przypadku przy
dociskaniu ptyt zwraca¢ uwage aby klej nie byt wciskany w szczeliny pomigdzy sasiadujace ze soba
piyty - uniknie sie tego gdy pasma uktadane beda w pewnej odlegtosci (okreslonej do$wiadczalnie
przez pracownikow docieplajacych ) od krawedzi plyty zapewniajac  miejsce dla — rozciskanego

kleju".
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5.3. Oscieza

5.4.

Ocieplenie osciezy okiennych nalezy realizowa¢ tym samym materiatem izolacyjnym, co elewacje
(styropian). lzolacja w osciezach jest z reguty nie kotkowana. Grubos$¢ izolacji winna by¢ nie
mniejsza niz 3 cm.

Grubos¢ izolacji uzalezniona jest od szerokosci oscieznicy okiennej. Zdarzajg sie przypadki, w
ktorych oscieznica okienna jest tak obsadzona, ze nie mozna wykonac ocieplenia oscieza o grubosci
3 cm, ze wzgledu na brak miejsca. W takim przypadku nalezy rozwazy¢ mozliwo$¢ skucia tynku w
osciezach istniejgcych dla znalezienia miejsca do wykonania ocieplenia. Ocieplenie oscieza ma
bardzo istotne znaczenie dla skutecznej izolacyjnosci cieplnej catego budynku ( mostek ciepliny) .
Brak zgody na docieplenie oscieza winien by¢ potwierdzony przez inwestora na pismie.

Styk wykonczonego oscieza okiennego z oscieznicg okienng, powinien by¢é wykonany w sposob
szczelny i elastyczny. Do uszczelnien tego typu potgczen uzywane sg pianki, taSmy rozprezne oraz
listwy z materiatem rozpreznym. Przy wyborze materiatu uszczelniajgcego do tego typu potaczen
nalezy bra¢ pod uwage jego elastycznos¢ w roznych warunkach temperaturowych oraz odpornos¢ na
zmiennos¢ temperatur.

W budynkach istniejacych okna przewaznie cofniete sg w stosunku do powierzchni elewacji i
wytworzone sg naturalne oscieza, ktore w wyniku ocieplania Sciany istniejgcej podlegajg,
poszerzeniu o grubos¢ wykonywanego ocieplenia.

W narozach otworéw (okien i drzwi) w warstwie masy szpachlowej nalezy umiesci¢c pod katem
45°do krawedzi otworu prostokgtne paski siatki zbrojgcej (zwanej rowniez diagonalng) o wymiarach
minimum 25 x 35 cm . Czynno$¢ ta zapobiegnie peknieciom w naroznikach powodowanym w tym

miejscu uktadem sit wystepujacych na elewacii.

Kotkowanie

Kotkowanie systemu powinno byC realizowane po stwardnieniu kleju mocujgcego ptyty, lecz nie
wczesniej niz przed uptywem 24 godzin ( po tym czasie nalezy ,dobi¢ " kotki uzyte montazowo przy
docieplaniu wetng mineralng) . Kotkowanie nie moze powodowac zmniejszenia przyczepnosci kleju
do ptyt i podtoza (w czasie kotkowania ptyty sg szczegolnie narazone na poruszenie ze wzgledu na
to, ze klej w tym czasie nie jest jeszcze dostatecznie stwardniaty - proces wigzania kleju konczy sie
po 24 dniach ), kotki powinny byé tak osadzone aby ich talerzyki nie wystawaty ponad warstwe
izolacji , nie dopuszczalne jest rowniez aby zbyt mocne ich dobijanie powodowato uszkodzenia
izolacji w miejscu styku brzegiem talerzyka .

lloS¢, rodzaj i rozmieszczenie tgcznikbw' mechanicznych zgodnie z projektem kotkowania
stanowigcym integralng czes¢ dokumentacji projektowej. W przypadku wystepowania roznych
rodzajow podtozy moze zachodzi¢ koniecznosc¢ stosowania roznych typow, rodzajow, dtugosci lub

rozmieszczenia kotkow wroznych strefach sciany.

5.5. Wykonywanie warstwy zbrojacej:

Przed wykonaniem tej czynnosci nalezy upewniC sie ze powierzchnia izolacji podlegajgca

zbrojeniu jest odpowiednio rowna . Odchylenia powierzchni od ptaszczyzny nie powinny byé
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wieksze niz 3mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej o dt. 2m .
Odchylenie krawedzi od od kierunku pionowego nie powinno by¢ wieksze niz2 mm na | m i nie
wiecej niz 30 mm na catej wysokosci budynku. Szczeliny pomiedzy poszczegolnymi ptytami
izolacji nie powinny by¢ wieksze niz ok. 2 mm . Wymagania odnoszgce sie do rownosci i
pionowosci $cian mogg by¢ egzekwowane przez inwestora pod warunkiem przekazania do
ocieplenia scian odpowiadajgcych odpowiedniej normie murowej obowigzujacej w czasie realizacji
inwestycji , w przypadku gdy Sciany nie odpowiadajg kryteriom zawartym w normie, sprawa
réwnosci $cian po ociepleniu powinna by¢ uzgodniona z inwestorem najpozniej przed rozpoczeciem
klejenia izolaciji .

W przypadku zastrzezen co do nieréwnosci powierzchni lub wielkosci szczelin nalezy je usung¢
w sposOb nastepujagcy :

nieréwnosci likwidujemy poprzez dodatkowe szlifowanie gorek (nalezy zwraca¢ uwage zeby nie
zmniejszy¢C zbytnio grubosci izolaciji)

wypetnianie dotkow w zakresie do ok. 2 mm (w takim przypadku mozna zastosowa¢ miejscowo
siatke zbrojaca z lejem)

Szczeliny wieksze niz 2 mm likwiduje sie przy pomocy pianki poliuretanowej lub poprzez
wypetnienie rodzimym materiatem izolacyjnym (w kazdym przypadku nalezy wystajgce elementy
zeszlifowa¢ do réwnosci) - niedopuszczalne jest wypetnianie szczelin wiekszych niz 2 mm masg,
klejowo szpachlowg,.

Odpowiednio przygotowang mase szpachlowg nanosi sie na ptyty izolacyjne, dobrze zwigzane z
podtozem (2-3 dni po przyklejeniu), zakotkowane i odpowiednio wyréwnane przy pomocy pac ze
stali nierdzewnej (im szersza tym lepiej - zaleca sie ok. 60 cm), na grubos¢ ok. 2 mm ( czynnos¢ te
mozna wykonywa¢ przy pomocy pacy zebatej o zebach 8mm), nastepnie zatapia sie w nigj
odpowiednig, siatke zbrojgcag z zaktadem min. 10 cm ( w miejscu gdzie zachodzg na siebie siatki
nalezy zdja¢ niewielkg iloS¢ kleju w taki sposob aby zachodzgce na siebie siatki nie tworzyty
zgrubienia ) . Po dokfadnym zatopieniu siatki na szpachlowang powierzchnie nanosi sie dodatkowa,
warstwe masy szpachlowej (mokre na mokre) do uzyskania grubosci warstwy zbrojonej ok. 3 mm
(siatka powinna sie znajdowa¢ mniej wiecej w srodku grubosci warstwy). Aby uzyska¢ powierzchnie
o duzym stopniu rownosci zaleca si¢ dodatkowe szpachlowanie wyréwnujace przy uzyciu pac o
szer. ok. 60 cm na catej powierzchni Sciany. Przy zbrojeniu powierzchni $cian z rusztowaniem
stacjonarnych , kotwionych punktowo do $ciany, nalezy zwraca¢ uwage, ze podczas uktadania siatki
niejednokrotnie wystepuje koniecznos¢ jej przecinania w miejscach kotwienia , w takim przypadku
nalezy bezwzglednie w miejscu przecigcia podtozyC pasek z siatki uzywanej do zbrojenia w taki
sposob aby zapewni¢ w kazdym miejscu przecigcia zaktad ok. 10 cm ( w miejscu gdzie wystepujg
dwie siatki nalezy sciggnaC czes¢ kleju w sposob wczesniej opisany). Pozostawienie nie
zabezpieczonego dodatkowg, siatkg przeciecia siatki bedzie skutkowato pojawieniem sie w krotkim
czasie od zakonczenia prac ,rysy"” bedgcej powaznym uszkodzeniem elewaciji.

Niedopuszczalne jest uktadanie siatki na izolacji bez wczesniejszego przesmarowania powierzchni
masg, klejowo szpachlowa,.

Uszczelnienia stykow izolacji termicznej do elementow wykonanych z materiatbw o innej
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rozszerzalnosci (np. stolarka otworowa, $lusarka, obrobki blacharskie, podokienniki itp.) wykona¢ z
uzyciem przeznaczonych do tego celu kitow, tasm lub profili uszczelniajgcych w sposéb podany w
projekcie lub zestawieniach rozwigzan szczegotow podanych przez producenta systemu.
Naktadanie tynku nalezy wykonywac¢ przy pomocy nierdzewnych kielni i pac murarskich.

W celu uzyskania pozadanego efektu, w'zaleznosci od wielko$ci $ciany, na ktérej bedzie uktadany
tynk nalezy zapewni¢ odpowiednig, iloS¢ przeszkolonych ludzi do uktadania tynku. Zarobiony z
wodg materiat najpierw' nanosi sie stalowymi pacami na Sciang, na grubos$¢ nieco wiekszg od
grubosci ziarna, nastepnie $cigga sie tg samg pacg ustawiong do sciany pod katem ok. 30 nadmiar
materiatu (zebrany materiat mozna wrzuca¢ do pojemnika z zaprawg). Po zebraniu nadmiaru
materiatu wykonujemy tak zwane $ciggnigcie materiatu na grubo$¢ ziarna na obrabianej powierzchni
(materiat pozoste}jqcy na pacy ze wzgledu na maftg zawartoS¢ ziarna nie powinien wraca¢ do wiadra z
tynkiem). Po tgj czynnosci nalezy przystgpi¢ do ,wyciggniecia struktury baranka” poprzez doktadne
zatarcie na okrggto pacg plastikowg (wszyscy pracownicy uiywajq takich samych narzedzi i trg w

tym samym kierunku).

Przy uktadaniu tynku nalezy przestrzegaC zasady uktadania mokre na mokre, tzn. tak kierowaé
robotami aby nie dopusci¢ do powstania widocznych stykéw na podestach rusztowan oraz pomiedzy
poszczegolnymi pracownikami obrabiajacymi tg samg powierzchnie $ciany. Nalezy przestrzegac
bezwzglednie zasady, ze jedna ptaszczyzna musi by¢ zakonczona w jednym cyklu technologicznym

lub w miejscu przewidzianym przez nadzorujgcego roboty (dylatacja, bonia, zmiana koloru).

Gtadkie wykonczenie powierzchni na systemach ocieplajgcych jest niedopuszczalne ze wzgledu na
prace termiczng . Tynki cienkowarstwowe gtadkie posiadajgce uziarnienie ponizej 15 mm ,
stanowig zbyt cienkg warstwe do wystepowania jako samodzielna warstwa na duzych
powierzchniach. Gfadkie wykonczenie powierzchni (o uziarnieniu ok. | mm) mozna stosowaé jako
uzupetniajgce na matych powierzchniach mogacych przenies¢ naprezenia termiczne bez szkody dla
elewacji ( na przyktad wnetrza ekranow' balkonowych lub oscieza i obwodki wokot nich).

Malowanie elewaciji nalezy wykonywac¢ na tynkach wyschnietych .

Do malowania systemowych tynkow akrylowych nalezy uzywa¢ farb akrylowych fasadowych
dopuszczony przez producenta lub kompletatora zestawu wyrobow. W wyniku malowania tynku
farbg, zmniejsza sie znaczgco chtonnos¢ wilgoci przez tynk oraz znacznie zmniejsza sie zdolnosc
tynkéw do zabrudzen . Podczas malowania w sposob analogiczny do uktadania tynku nalezy
zabezpieczy¢ odpowiednig, iloS¢ przeszkolonych pracownikéw i zwroci¢ szczegodlng uwage na to

aby malowanie odbywato sie wijednym cyklu na catej powierzchni Sciany.

Kontrola jakosci
Przed przystapieniem do prac ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole przygotowania do prac
wykonawczych.

Kontrola ta powinna polegac na :
1. sprawdzeniu wymaganych uprawnien ekipy wykonawczej ( np.: do pracy na wysokosciach, do
wykonania robot ociepleniowych)

2. sprawdzeniu kompletnosci zestawu narzedzi i maszyn stuzgcych do prac wykonawczych.
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3. sprawdzeniu waznosci odbioru rusztowan roboczych

4. sprawdzeniu wyposazenia ekipy w wymagane srodki BHP

Kontrola wykonania poszczegolnych elementow systemu jak i catego systemu nalezy do
wykonawcy.

Kontrola wykonania poszczegolnych elementéw systemu ocieplania $cian powinna obejmowac :

=t

. kontrole podtoza

kontrole dostarczonych na budowe zestawow wyrobéw oraz wyrobéw budowlanych

kontrole miedzyoperacyjng,

P w N

kontrole koncowsg

Kontrola podtoza polega na sprawdzeniu : wyglgdu powierzchni podtoza na ktéorym montowany
bedzie system ociepleniowy, réwnosci powierzchni oraz wykonania ewentualnych prac naprawczych
Kontrola dostarczonych na budowe zestawoéw wyrobow oraz wyrobéw budowlanych. Kontrola ta
polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentow dopuszczajgcych poszczegdine wyroby do obrotu i
stosowania z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu winna podlega¢ prawidtowo$¢ oznakowania
poszczegolnych elementéw zestawu wyrobow (oznakowanie znakiem B lub CE).

Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobow, nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnoSci
asortymentowej, jakosciowej oraz ilosciowe;j.

Kontrola miedzyoperacyjng powinna obejmowac¢ prawidtowos¢ wykonania:

6. przyklejenia ptyt izolacyjnych i ich mocowania

7. rozmieszczenia i zamocowania kotkow dodatkowo mocujgcych izolacje do Sciany

8. obrébek blacharskich

9. zamocowania profili

10.warstwy zbrojonej

11.wyprawy tynkarskiej

12.(ewentualnego) malowania

Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu : prawidtowosci roztozenia kleju na
ptytach i jego ,trzymania™ przy odrywaniu po stwardnieniu kleju zawsze powinno nastgpic
rozerwanie w styropianie) rownosci powierzchni, uktadu i szerokosci spoin, liczby i rozmieszczenia
tacznikéw mechanicznych.

Kontrola wykonania obrébek blacharskich polega na : sprawdzeniu zamocowania, spadkéw i
zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wptywem dalszych proceséw (foliowanie)

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na : sprawdzeniu prawidtowos$ci zatopienia siatki
zbrojagcej w masie klejgcej , wielkosci zaktadow siatki zbrojgcej, grubosci warstwy zbrojonej,
rownosci, przestrzegania czasu i warunkow twardnienia warstwy zbrojonej przed przystgpieniem do
dalszych prac.

Kontroli podlega rowniez prawidtowo$¢ wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji
(narozy zewnetrznych, osciezy i narozy otworéw, dylatacji, podokiennikéw, kapinoséow itp.).
Sprawdzenie rownosci warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej.

Kontrola wykonania warstwy tynkarskiej polega na : sprawdzeniu réwnosci i nadania wtasciwej
zgodnej z projektem struktury. Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz

3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci laty kontrolnej (tata dtugosci 2,0 m).
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Odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wieksze niz2 mm na | m i me wiecej
niz ,0 mm na catej wysokosci budynku. Dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wieksze niz 30
mm na catej wysokosci budynku.
Kontrola malowania polega na : sprawdzeniu jednolitosci faktury i barwy, braku miejscowych
wypuktosci i wklestosci, oraz widocznych napraw i zaprawek.
7. ODBIOR ROBOT
Z uwagi na zanikajgcy charakter poszczegolnych elementow (warstw) systemu, wskazany jest
czesciowy odbiér wykonywany przez nadzér inwestorski.
Kazdy czesciowy odbior zanikajacych warstw systemu winien by¢ potwierdzony w dzienniku
budowy.
Stosowanie odbioréw czesciowych utatwia ocene prawidtowosci wykonania poszczegolnych
warstw systemu, oraz podnosi jakos¢ odbioru ostatecznego.

Odbiory czesciowe powinny dotyczy¢é prawidtowosci wykonania:

=L

. prac naprawczych podtoza
przyklejenia warstwy izolacyjnej i zakotkowania
obrobek blacharskich

warstwy zbrojonej

o A WD

wyprawy tynkarskigj

Prawidtowos¢ wykonania nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci wykonania z parametrami
opisanymi w dokumentacji technicznej, jezeli inwestycja realizowana jest w trybie zamdéwienia
wiasnego, lub parametrami opisanymi w dokumentacji technicznej i specyfikacji warunkow
wykonania i odbioru) w trybie zamowienia publicznego.

W przypadku nieuwzglednienia w dokumentacji lub w SIWZ, technologicznych szczegétow
wykonania, mozna uzna¢, ze warunki wykonania i odbioru robot powinny by¢ zgodne z niniejszymi
wytycznymi.

Ostateczny odbior robét ociepleniowych nastepuje po zgtoszeniu przez wykonawce zakonczenia
wszystkich prac zrealizowanych zgodnie z umowa,.

Odbior ten nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacjg, techniczng,
SIWZ warunkami wykonania i odbioru, a takze dokumentacjg powykonawczg na podstawie oceny
ostatecznej oraz protokotow odbiorow czesciowych.

Jednym z miernikow prawidtowosci wykonania systemu ociepleniowego, jest kontrola iloSci
zuzycia poszczegolnych materiatéw, ze szczegdélnym uwzglednieniem zuzycia klejow i wypraw
tynkarskich. Kontrola ta mozliwa jest poprzez poréwnanie prawidfowo wykonanego zestawienia
materiatow z fakturami kompletatora. Zuzycia przyjete w zestawieniu materiatéw winny
uwzglednia¢ planowane rzeczywiste zuzycia materiatow ‘na danym obiekcie, instrukcje producenta

oraz wymagania warunkow: technicznych.

Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m’ izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
dostarczenie materiatow,

przygotowanie i oczyszczenie podtoza,



zagruntowanie podtoza,

wykonanie izolacji wraz z ochrona,

uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane
PN-69/B-10260
PN-B-24620:1998
PN-B-27617:1997
PN-B-20130: 1999/Az1 :200 1

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Plyty styropianowe.



