"MAXIDUS" Pawet Oleskow 45-368 Opole, ul. Ozimska 62/2

NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA
WYKONAWCA ROBOT
ADRES WYKONAWCY

DATA OPRACOWANIA

WYKONAWCA :

Data opracowania
marzec 2019

PRZEDMIAR ROBOT

Docieplenie elewacji - z podziatem na $ciany
Opole, ul.Torowa 5

Zespot Placéwek Oswiatowych w Opolu
Opole ul. Torowa 5

marzec 2019

INWESTOR :

Data zatwierdzenia



Opole Torowa 5 bursa - elewacja - podziat

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | PODSTA- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
WA
1 DOCIEPLENIE - elewacja potudniowo - wschodnia
1/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - oczysz-|m2
d.1/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie scian
elewacja potudniowo-wschodnia
Sciany
55.20"14.10 m2 778.32
-1.52*1.68*(15*3+12) m?2 -145.56
-0.80*3.45"12 m2 -33.12
-0.60*10.70*12 m?2 -77.04
-0.60"10.30"1 m2 -6.18
-0.60*9.90*1 m?2 -5.94
-(10.30*3.00+10.30%1.2070.5) m2 -37.08
pilastry
(0.80+0.30*2)*3.45*12 m2 57.96
(0.60+0.20*2)*10.70*12 m?2 128.40
(0.60+0.20*2)*10.30*1 m2 10.30
(0.60+0.20*2)*9.90*1 m?2 9.90
RAZEM 679.96
2|/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - jedno- |m2
d.1/2611-02 krotne gruntowanie emulsjg gruntujgca
679.96 m?2 679.96
RAZEM 679.96
3/KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych gr.11 cm do $cian m2
d.1/2612-01
elewacja potudniowo-wschodnia
Sciany
55.20*14.10 m?2 778.32
-1.52"1.68*(15*3+12) m?2 -145.56
-0.80*3.45*12 m?2 -33.12
-0.60"10.70"12 m?2 -77.04
-0.60*10.30"1 m?2 -6.18
-0.60"9.90*1 m?2 -5.94
-(10.30*3.00+10.30%1.20%0.5) m?2 -37.08
RAZEM 473.40
4/KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 10 cm do pilastrow m2
d.1/2612-02
elewacja potudniowo-wschodnia
pilastry
(1.00+0.30*2)*3.45*12 m?2 66.24
(0.80+0.20*2)*10.70*12 m?2 154.08
(0.80+0.20*2)*10.30*1 m?2 12.36
(0.80+0.20%2)*9.90*1 m?2 11.88
RAZEM 244.56
5/KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian szt
d.1/2612-04
(473.40+244.56)*5 szt 3589.80
RAZEM 3589.80
6/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na scianach m2
d.1/2612-06
473.40 m?2 473.40
RAZEM 473.40
7/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na pilastrach m2
d.1/2612-07
244.56 m?2 244.56
RAZEM 244.56
8/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - oczysz- |m2
d.1/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie $cian - oscieza
elewacja potudniowo-wschodnia
(1.52+1.68*2)*0.20*57 m?2 55.63
RAZEM 55.63
9/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - jedno- |m?2
d.1/2611-02 krotne gruntowanie emulsjg gruntujgca
55.63 m?2 55.63
RAZEM 55.63
10/KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 3 cm do osciezy m2
d.1/2612-02
elewacja potudniowo-wschodnia
(1.52+1.68*2)*0.30*57 m?2 83.45
RAZEM 83.45
11/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na osciezach m2
d.1/2612-07
83.45 m?2 83.45
RAZEM 83.45
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12/KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.1/0933-01
473.40+244.56+83.45 m2 801.41
RAZEM 801.41
13|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw barwionych w masie |m2
d.1]0933-02 gr. 2 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - $ciany ptaskie i powierz-
chnie poziome
473.40 m2 473.40
RAZEM 473.40
14|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw barwionych w masie gr.|m2
d.10933-04 2 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - pilastry i oscieza
244.56+83.45 m?2 328.01
RAZEM 328.01
15/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - oczysz-|m2
d.1/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie $cian - cokét
elewacja potudniowo-wschodnia
(55.20+0.30*2*12+0.20*2*14-10.30)*0.30 m?2 17.31
RAZEM 17.31
16/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - jedno- |m2
d.1/2611-02 krotne gruntowanie emulsjg gruntujgca
17.31 m2 17.31
RAZEM 17.31
17/KNR 0-23 Przyklejenie ptyt z polistyrenu ekstrudowanego gr. 5 cm do cokotu m2
d.1/2612-01
17.31 m2 17.31
RAZEM 17.31
18/KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do cokotu szt
d.1/2612-04
17.31%4 szt 69.24
RAZEM 69.24
19/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na cokole m2
d.1/2612-06
17.31 m2 17.31
RAZEM 17.31
20|KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 cm $cian m2
d.1/0921-02
cokot
17.31 m2 17.31
RAZEM 17.31
21|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.1/2612-08
(1.52+1.68*2)*57 m 278.16
3.45*2*12+10.70*2*12+10.30*2+9.90*1+14.10*2 m 398.30
RAZEM 676.46
22|KNR 2-02 Obrdbki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy tytan-cynk - pi- |m2
d.1/0507-02 lastry
(1.00+0.30*2)*0.50*12 m2 9.60
RAZEM 9.60
23|KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej m
d.1/2612-09
55.20+0.30*2*12+0.20*2*14-10.30 m 57.70
RAZEM 57.70
24/ KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajace;j sig¢ do uzytku m
d.1/0535-06
14.10*4 m 56.40
RAZEM 56.40
25|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy ocynkowanej m
d.1/0510-03
56.40 m 56.40
RAZEM 56.40
26|KNR 4-01 Uzupetnienie kolanek lub zataman z blachy ocynkowane;j szt.
d.1/0528-06
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
27/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw stalowych m
d.1/0354-11
1.52*57 m 86.64
RAZEM 86.64
28/ NNRNKB (z.VI) Parapety z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm m2
d.1]202 0541-02
86.64*0.40 m2 34.66
RAZEM 34.66
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29|KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowa m2
d.1/0925-01
1.52"1.68*57 m?2 145.56
RAZEM 145.56
30/KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |[m2
d.1/1651-03 57 mowys.do20m
55.20*14.40 m?2 794.88
RAZEM 794.88
2 DOCIEPLENIE - elewacja potnocno-wschodnia
31|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - oczysz-|m2
d.2/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie $cian
elewacja pétnocno-wschodnia
Sciany
17.60*14.10 m2 248.16
-2.07*1.68*3 m?2 -10.43
-1.60"2.40*1 m2 -3.84
-0.80*3.45*2 m?2 -5.52
-0.60*10.70*2 m2 -12.84
pilastry
(0.80+0.30*2)*3.45*2 m2 9.66
(0.60+0.20*2)*10.70*2 m?2 21.40
RAZEM 246.59
32|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - jedno- |m2
d.2/2611-02 krotne gruntowanie emulsjg gruntujgca
246.59 m?2 246.59
RAZEM 246.59
33|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych gr.11 cm do $cian m2
d.2/2612-01
elewacja pétnocno-wschodnia
Sciany
17.60*14.10 m?2 248.16
-2.07*1.68*3 m?2 -10.43
-1.60*2.40*1 m?2 -3.84
-0.80"3.45"2 m?2 -5.52
-0.60*10.70*2 m?2 -12.84
RAZEM 215.53
34|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 10 cm do pilastrow m2
d.2|2612-02
elewacja pétnocno-wschodnia
pilastry
(1.00+0.30*2)*3.45*2 m?2 11.04
(0.80+0.20*2)*10.70*2 m?2 25.68
RAZEM 36.72
35|KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian szt
d.2|2612-04
(215.53+36.72)*5 szt 1261.25
RAZEM 1261.25
36|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na scianach m2
d.2/2612-06
215.53 m?2 215.53
RAZEM 215.53
37|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na pilastrach m2
d.2|2612-07
36.72 m?2 36.72
RAZEM 36.72
38|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - oczysz- |m2
d.2/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie $cian - oscieza
elewacja pétnocno-wschodnia
(2.07+1.68*2)*0.20*3 m?2 3.26
(1.60+2.40*2)*0.20*1 m?2 1.28
RAZEM 4.54
39|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - jedno- |m2
d.2/2611-02 krotne gruntowanie emulsjg gruntujaca
4.54 m?2 4.54
RAZEM 4.54
40|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 3 cm do osciezy m2
d.2/2612-02
elewacja pétnocno-wschodnia
(2.07+1.68*2)*0.30*3 m?2 4.89
(1.60+2.40*2)*0.30*1 m?2 1.92
RAZEM 6.81
41|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na osciezach m2
d.2|2612-07
6.81 m?2 6.81
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RAZEM 6.81
42|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.2|0933-01
215.53+36.72+6.81 m2 259.06
RAZEM 259.06
43|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw barwionych w masie |m2
d.2/0933-02 gr. 2 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - $ciany ptaskie i powierz-
chnie poziome
215.53 m2 215.53
RAZEM 215.53
44|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw barwionych w masie gr.|m2
d.2/0933-04 2 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - pilastry i oscieza
36.72+6.81 m?2 43.53
RAZEM 43.53
45|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - oczysz-|m2
d.2/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie $cian - cokét
elewacja pétnocno-wschodnia
(17.60+0.30*2*2+0.20*2*2-3.50)*0.30 m?2 4.83
RAZEM 4.83
46|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - jedno- |m2
d.2/2611-02 krotne gruntowanie emulsjg gruntujgca
4.83 m2 4.83
RAZEM 4.83
47|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt z polistyrenu ekstrudowanego gr. 5 cm do cokotu m2
d.2/2612-01
4.83 m?2 4.83
RAZEM 4.83
48|KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do cokotu szt
d.2|2612-04
4.83*4 szt 19.32
RAZEM 19.32
49|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na cokole m2
d.2/2612-06
4.83 m?2 4.83
RAZEM 4.83
50|KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 cm $cian m2
d.2|0921-02
cokot
4.83 m?2 4.83
RAZEM 4.83
51|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.2|2612-08
(2.07+1.68*2)*3 m 16.29
(1.60+2.40*2)*1 m 6.40
3.452*2+10.70*2*2+14.10*2 m 84.80
RAZEM 107.49
52|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy tytan-cynk - pi- |m2
d.2/0507-02 lastry
(1.00+0.30*2)*0.50*2 m?2 1.60
RAZEM 1.60
53|KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej m
d.2|2612-09
17.60+0.30*2*2+0.20*2*2-3.50 m 16.10
RAZEM 16.10
54 KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2/0535-06
14.10*2 m 28.20
RAZEM 28.20
55|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy ocynkowanej m
d.2|0510-03
28.20 m 28.20
RAZEM 28.20
56/KNR 4-01 Uzupetnienie kolanek lub zataman z blachy ocynkowanej szt.
d.2/0528-06
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
57/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw stalowych m
d.2|0354-11
2.10*3 m 6.30
RAZEM 6.30
58 NNRNKB (z.VI) Parapety z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm m2
d.2/202 0541-02
6.3070.40 m?2 2.52
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RAZEM 2.52
59|KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowg m2
d.2|0925-01
2.07%1.68*3 m2 10.43
1.60*2.40"1 m?2 3.84
RAZEM 14.27
60|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m2
d.2|1651-03 57 mowys.do20 m
18.00%14.40 m2 259.20
RAZEM 259.20
3 DOCIEPLENIE - elewacja pétnocno-zachodnia - czes¢ krétsza
61|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - oczysz- |m2
d.3/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie $cian
elewacja pétnocno-zachodnia
Sciany
11.50*14.10 m?2 162.15
-1.52*1.68*12 m2 -30.64
-0.80*3.45*2 m?2 -5.52
-0.60*10.70*2 m2 -12.84
pilastry
(0.80+0.30*2)*3.45*2 m2 9.66
(0.60+0.20*2)*10.70*2 m?2 21.40
RAZEM 144.21
62|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - jedno- |m2
d.3/2611-02 krotne gruntowanie emulsjg gruntujgca
144.21 m2 144.21
RAZEM 144.21
63|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych gr.11 cm do $cian m2
d.3|2612-01
elewacja pétnocno-zachodnia
Sciany
11.50*14.10 m?2 162.15
-1.52*1.68*12 m2 -30.64
RAZEM 131.51
64/ KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 10 cm do pilastrow m2
d.3|2612-02
elewacja pétnocno-zachodnia
pilastry
(1.00+0.30*2)*3.45*2 m2 11.04
(0.80+0.20*2)*10.70*2 m2 25.68
RAZEM 36.72
65/KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do scian szt
d.3|2612-04
(131.51+36.72)*5 szt 841.15
RAZEM 841.15
66|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.3|2612-06
131.51 m2 131.51
RAZEM 131.51
67|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na pilastrach m2
d.3|2612-07
36.72 m?2 36.72
RAZEM 36.72
68|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - oczysz-|m2
d.3/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie $cian - o$cieza
elewacja pétnocno-zachodnia
(1.52+1.68*2)*0.20*12 m?2 11.71
RAZEM 11.71
69|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - jedno- |m2
d.3/2611-02 krotne gruntowanie emulsjg gruntujaca
11.71 m2 11.71
RAZEM 11.71
70/KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 3 cm do osciezy m2
d.3|2612-02
elewacja pétnocno-zachodnia
(1.52+1.68*2)*0.30*12 m2 17.57
RAZEM 17.57
71/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na osciezach m2
d.3|2612-07
17.57 m?2 17.57
RAZEM 17.57
72/KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.3/0933-01
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131.51+36.72+17.57 m2 185.80
RAZEM 185.80
73/KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw barwionych w masie |m2
d.3/0933-02 gr. 2 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - $ciany ptaskie i powierz-
chnie poziome
131.51 m2 131.51
RAZEM 131.51
74/ KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw barwionych w masie gr.|m2
d.3/0933-04 2 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - pilastry i oscieza
36.72+17.57 m?2 54.29
RAZEM 54.29
75/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - oczysz-|m2
d.3/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie $cian - cokét
elewacja pétnocno-zachodnia
11.50*0.30 m?2 3.45
RAZEM 3.45
76/ KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - jedno- |m2
d.3/2611-02 krotne gruntowanie emulsjg gruntujaca
3.45 m2 3.45
RAZEM 3.45
77 KNR 0-23 Przyklejenie ptyt z polistyrenu ekstrudowanego gr. 5 cm do cokotu m?2
d.3/2612-01
3.45 m?2 3.45
RAZEM 3.45
78/ KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do cokotu szt
d.3|2612-04
3.45*4 szt 13.80
RAZEM 13.80
79/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na cokole m2
d.3/2612-06
3.45 m?2 3.45
RAZEM 3.45
80|KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 cm $cian m2
d.3/0921-02
cokot
3.45 m?2 3.45
RAZEM 3.45
81|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.3|2612-08
(1.52+1.68*2)*12 m 58.56
3.45*2*2+10.70*2*2 m 56.60
14.10*2 m 28.20
RAZEM 143.36
82|KNR 2-02 Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy tytan-cynk - pi- |m2
d.3/0507-02 lastry
(1.00+0.30*2)*0.50*2 m?2 1.60
RAZEM 1.60
83|KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej m
d.3|2612-09
11.50 m 11.50
RAZEM 11.50
84 KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.3/0535-06
14.10*1 m 14.10
RAZEM 14.10
85|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy ocynkowanej m
d.3/0510-03
14.10 m 14.10
RAZEM 14.10
86/KNR 4-01 Uzupetnienie kolanek lub zataman z blachy ocynkowanej szt.
d.3/0528-06
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
87/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw stalowych m
d.3|0354-11
1.52*12 m 18.24
RAZEM 18.24
88/ NNRNKB (z.VI) Parapety z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm m2
d.3/202 0541-02
18.24*0.40 m?2 7.30
RAZEM 7.30
89|KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowa m2
d.3/0925-01




Opole Torowa 5 bursa - elewacja - podziat

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | PODSTA- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
WA
1.52*1.68*12 m?2 30.64
RAZEM 30.64
90|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |[m2
d.3/1651-03 57 mowys.do20m
11.50*14.40 m?2 165.60
RAZEM 165.60
4 DOCIEPLENIE - elewacja pétnocno-zachodnia - czes¢ diuzsza
91|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - oczysz-|m2
d.4/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie $cian
elewacja pétnocno-zachodnia
Sciany
37.0014.10-6.50*4.00 m?2 495.70
-1.52*1.68*37 m?2 -94.48
-1.80*2.20*1 m?2 -3.96
-0.80*3.45"9 m?2 -24.84
-0.60*10.70*9 m?2 -57.78
-0.60*10.00*1 m?2 -6.00
pilastry
(0.80+0.30*2)*3.45*9 m?2 43.47
(0.60+0.20%2)*10.70*9 m?2 96.30
(0.60+0.20*2)*10.00*1 m?2 10.00
RAZEM 458.41
92|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - jedno- |m2
d.4/2611-02 krotne gruntowanie emulsjg gruntujgca
458.41 m?2 458.41
RAZEM 458.41
93|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych gr.11 cm do $cian m2
d.4|2612-01
elewacja pétnocno-zachodnia
Sciany
37.0014.10-6.50*4.00 m?2 495.70
-1.52*1.68*37 m?2 -94.48
-1.80*2.20*1 m?2 -3.96
-0.80*3.45*9 m?2 -24.84
-0.60*10.70*9 m?2 -57.78
-0.60*10.00*1 m?2 -6.00
RAZEM 308.64
94/ KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 10 cm do pilastrow m2
d.4/2612-02
elewacja pétnocno-zachodnia
pilastry
(1.00+0.30*2)*3.45*9 m?2 49.68
(0.80+0.20%2)*10.70*9 m?2 115.56
(0.80+0.20*2)*10.00*1 m?2 12.00
RAZEM 177.24
95|KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian szt
d.4|2612-04
(308.64+177.24)*5 szt 2429.40
RAZEM 2429.40
96|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na scianach m2
d.4/2612-06
308.64 m?2 308.64
RAZEM 308.64
97|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na pilastrach m2
d.4|2612-07
177.24 m?2 177.24
RAZEM 177.24
98|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - oczysz- |m2
d.4/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie $cian - oscieza
elewacja pétnocno-zachodnia
(1.52+1.68*2)*0.20*37 m?2 36.11
(1.80+2.20*2)*0.20*1 m?2 1.24
RAZEM 37.35
99|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - jedno- |m2
d.4/2611-02 krotne gruntowanie emulsjg gruntujaca
37.35 m?2 37.35
RAZEM 37.35
100/ KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 3 cm do osciezy m2
d.4/2612-02
elewacja pétnocno-zachodnia
(1.52+1.68*2)*0.30*37 m2 54.17
(1.80+2.20*2)*0.30*1 m?2 1.86
RAZEM 56.03
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Opole Torowa 5 bursa - elewacja - podziat

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | PODSTA- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
WA
101/ KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na osciezach m2
d.4|2612-07
56.03 m?2 56.03
RAZEM 56.03
102/ KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.4/0933-01
308.64+177.24+56.03 m?2 541.91
RAZEM 541.91
103|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw barwionych w masie |m2
d.4/0933-02 gr. 2 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - Sciany ptaskie i powierz-
chnie poziome
1200.40 m?2 1200.40
RAZEM 1200.40
104 KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw barwionych w masie gr.|m2
d.4/0933-04 2 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - pilastry i oScieza
177.24+56.03 m?2 233.27
RAZEM 233.27
105/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - oczysz- |m2
d.4/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie $cian - cokot
elewacja pétnocno-zachodnia
(37.00-6.50)*0.30 m?2 9.15
RAZEM 9.15
106/ KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - jedno- |m2
d.4/2611-02 krotne gruntowanie emulsjg gruntujgca
9.15 m?2 9.15
RAZEM 9.15
107/ KNR 0-23 Przyklejenie ptyt z polistyrenu ekstrudowanego gr. 5 cm do cokotu m2
d.4|2612-01
9.15 m?2 9.15
RAZEM 9.15
108/ KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocga dybli plastikowych do cokotu |szt
d.4/2612-04
9.15*4 szt 36.60
RAZEM 36.60
109/ KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na cokole m2
d.4/2612-06
9.15 m?2 9.15
RAZEM 9.15
110/KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 cm Scian m?2
d.4/0921-02
cokét
9.15 m?2 9.15
RAZEM 9.15
111|/KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.4/2612-08
(1.52+1.68*2)*37 m 180.56
(1.80+2.20*2)*1 m 6.20
3.45*2*9+10.70*2*9+10.00*2*1+14.10*2 m 302.90
RAZEM 489.66
112/KNR 2-02 Obrdbki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy tytan-cynk - pi- |m2
d.4/0507-02 lastry
(1.00+0.30*2)*0.50*9 m?2 7.20
RAZEM 7.20
113/KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej m
d.4/2612-09
37.00+0.30*2*8+0.20*2*9 m 45.40
RAZEM 45.40
114/ KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajace;j sig¢ do uzytku m
d.4/0535-06
14.10*3 m 42.30
RAZEM 42.30
115/KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy ocynkowanej m
d.4/0510-03
42.30 m 42.30
RAZEM 42.30
116/ KNR 4-01 Uzupetnienie kolanek lub zataman z blachy ocynkowane;j szt.
d.4|0528-06
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
117|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw stalowych m
d.4/0354-11
1.52*37 m 56.24
RAZEM 56.24
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Opole Torowa 5 bursa - elewacja - podziat PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | PODSTA- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
WA
118 NNRNKB (z.VI) Parapety z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm m2
d.4/202 0541-02
56.24*0.40 m2 22.50
RAZEM 22.50
119/KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowg m2
d.4/0925-01
1.52*1.68*37 m?2 94.48
1.80*2.20*1 m2 3.96
RAZEM 98.44

120 KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m2
d.4/1651-03 57 m o wys. do 20 m
37.00*14.40 m2 532.80

RAZEM 532.80
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