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1 — PLYTKI KLINKIEROWE W KOLORZE Z6LTYM CZESCI PARTEROWEJ BU KU
2 - TYNK AKRYLOWY W KOLORZE Z6LTYM S 1030-Y20R W/G WZORNIKA NCS
("0xidgelb 433" w/q WZORNIKA CAPAROL)
3 — TYNK AKRYLOWY W KOLORZE JASNO-ZGLTYM S 0510-Y20R W/G WZORNIKA NCS
("Oxidgelb 354" w/q WZORNIKA CAPAROL)
, 4 — STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA W KOLORZE SZARO-NIEBIESKIM
i 5 — PARAPETY ALUMINIOWE W KOLORZE SZARO-NIEBIESKIM
""" I 6 — POCHWYTY STALOWE MALOWANE METODA PROSZKOWA W KOLORZE SZARO-GRANATOWYM
' | 7 - OBROBKA BLACHARSKA Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ GR. 0,7mm
18 - RYNNY | RURY SPUSTOWE Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ
- o 3 ,
|9 - PLYKI GRESOWE ANTYPOSLIZGOWE W KOLORZE SZARYM
i 10 — DASZEK Z PLYT POLIWEGLANOWYCH BEZBARWNYCH WSPARTY NA BELKACH WSPORNIKOWYCH }
] STALOWYCH MALOWANYCH METODA PROSZKOWA W KOLORZE SZARO-GRANATOWYM UStUGl PROJEKTOWE BUDOWNICTWA OGOLNEGO
; 11 ~ RYNNA PROSTOKATNA Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ M M. SERPINA OPOLE ul. Romerall.
I 12 - ISTNIEJACE | PROJEKTOWANE KOMINY OCIEPLIC WELNA MINERALNA GR. 5 CM | OTYNKOWAC 086 BUDYNEK C ZESPOLU PLACGWEK OSWIATOWYCH | soees: OPOLE UL. TOROWA 5
- - ! L E TYNKIEM MINERALNYM NA SIATCE W KOLORZE SZARYM S 2005-Y20R W/G WZORNIKA NCS — (BUDYNEK BURSY - CZESC WYSOKA) DZALKA AR 4/35 k"“'75m
f s e e e T e e e e o e e e e S D e D D e e e D e e ' . 3 KOMINY PRZYKRYC CZAPAMI BETONOWYMI GR. 6 CM Z KAPINOSAMI , ELEWACJE BUDYNKU 1:100
R RYS.:
9 | 13 — CEGLA KLINKIEROWA ZGLTA PROJEKT ARCHITEKTONICZNO—BUDOWLANY Y7
— . ) 14 - PAPA TRMOZGRZEWALNA ZAKRES PRAC: WIE 7 BATWISKO PROJEKTANTA SPECIALNOSE: R UPRAMNIEN: DATA: PODPS:
ISTMIEJACY KANAL CO ROZEBRAC, SIEC CO ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA ST , . PROVEKT | mor in2. arch. KATARZYNA MARCISZEWSKA | scumexioncasa | OKK /UpB/09/04 1T/,
PRZEBUDOWAC ZGODNIE Z PROJEKTEM INSTALACU! | o | mor . e KT WARGISZENSKA vz ok g0/ | SNCEEN [ HEEES
SPRAMDZENE | mgr inz. arch. BEATA DOMINCZYK—LYSNIEWSKA | arcniextoniczva | 290/94/0P




